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Desarrolla internudos
cortos y tallos fuertes

POTENCIA PPF

REAL 340 a 740nm

\ .

Tecnologia LED OSRAM (Alemania) Area de cultivo Ver hoja de Recomendaciones
Espectro 440nm Altura montaje 40cm (a planta) recomendada
Potencia real 70W T2 luminaria 44,8 °C Max.

PPF 135,84 pmol/seg (340 a 740 nm) Vida atil > 55.000 Horas (L90)
Eficiencia 2.4 pmol/J Garantia 5 afos

Tension entrada 90 - 305 V AC (50-60Hz) Proteccion IP IP54 (polvo y agua rociada)
Amperaje a230 VAC 0,3 Amp AC Certificaciones ce \I(og;gg

THD Arménicos < 4% (277 V AC) Dimensiones 790mm

Factor potencia >0.95 Peso 1.4Kg

Distribucion luz 90/ 120°

Luminarias para biologia, no compatibles para iluminacion del hogar. Fabricado en nuestras instalaciones en Barcelona, Espafia. H s
Sujeto a cambios sin previo aviso. © Cometogrow Bioengineering 2021 - www.cometogrow.com O A 5
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Semanas de CRECIMIENTO
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Fotoperiodo CRECIMIENTO FR
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